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、インストール前のを意 


〇煙や異常なにおいに気が付いたら、直〇使用ミ品度については、 ユーザーマニ ュ 
ちにネットワークカメラの電源を切つ アルを参照してください。 

てください。 


A このような場合が生じたら、も'買い求め 
になった販売店にご連絡〈ださい。 



八 




獲 


〇ネットワークカメラを分解しなでくだ〇雷が鳴つている時は、ネットワークカ 
さい。 メラに触れないでください。 



〇 


〇 


ネットワークカメラに針のような物を〇ネットワークカメラを落とさないでく 
差し込まないでください。 ださい。 


ん可|| 

〇、 が 


電源が入っているときに、ネットワー 
クカメラを手動で発光およびチル トし 
てはいけません。 
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パッケージ内容の確認 J 


OSD 7151 



〇〇-リングとネジ/アラ 
イメントステツ カー 

幽。"化-: 幽 

ORJ 45 メス/メスカプラー 




〇カバー（黒）/ドームカバー 


〇壁かけブラケット 





〇シリカダル/金属リング 



〇クイックインストールガイド 



〇ソフトウェア CD 
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各部の説明 
〇内側ビュー 



〇外側ビュー 



況用 I / O ターミナルブ 
□ツク 

Ethernet 10/100 
RJ45 plua 
才ーデイオ里力（緑） 
マイク人力（ピンク） 
電源コ-ドソケット(黒) 
アース 
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ドウエア•インストレーシヨン 


〇ネットワークカメラの取リイ寸け 

1. 壁にアライメントステッカーを貼り付けます。 

2. 壁にパイロット穴を4つ開けます。 

3. ネットワークカメラにカパー（黒）を4つの黒いネジで取り付けます。 

4. ドームカバーの内側に、付属の2つのシリカゲルを同時に貞ちり付けます。その後、シリカゲルを固 
定するために、ドーム内に金属リングを取り付けます。 

5. ネットワークカメラにドームカパーを取り付け、時計回りに回してを巧めます。 

6. 壁かけブラケットの開口部の3つのネジを緩めます。 

7. 壁かけブラケットの開口部に 0- リングを取り付けます。 

8. 壁かけブラケットの開口部にケープルを通し、壁のアウトレットから引っ張ります。 

9. 壁かけブラケットの開口部の3つのネジを締めることでネットワークカメラを壁に取り付けます。 

10. 壁に壁かけブラケットを取り付けます。 
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1 .センサ、アラームなど外部装置がある場合、一 
般 I / O 夕ーミナルブロックをつなげます。 


Ground (ヴラウンド) 
デジタル入力 
デジタル入力 
デジタル入力 
デジタル入力 


2. ネットワークカメラをスイッチにつなげるには、 
RJ 45 メス/メスカプラーを使用します。 

PC にネットワークカメラがつながている場合、力 
テ〕"リ ー5 クロスケープルを使用します。 



3. 電源ケープルを使ってネットワークカメラをコン 
セントにつなげます。 
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皎 IP アドレスの割り当て こ 

1. ソフトウェア CD の Software Utility ディレクトリから 「Installation Wizard 2」を実行します。 

2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された後、 
「 Next 」 ボタンをクリックしてプログラムを続行してください。 



3. プロヴうムは同じ LAN 上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーパ'一、またはネットワークカメラを 
検索します。 

4. 検索後、メインインストーラウインドウが開きます。カメラレンズの横に記載されている MAC あるいは 
箱に記載されている S / N 番号をクリックし、ネットワークカメラをインターネットエクスプローラにつなげま 
す。 


〇 


1111111111111111111111111111 

MAC: 0002 D17151CD 


Installation Wizard 2 


o 


Model No.:SD7151 
P/N: 1000436目 OG 

11111111111 II a 

EAN: 4712123671550 

11111111111111111111 

Q'ty:1 PCS _ 

<H-s7n! ^2D17151CD~'^ 

xce 跨鹽 

^ RoHS 

F/W Ver.: 010 OG 
CARTON OF NO. ミ 01 
MADE IN TAIWAN 
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使用可能 こ 

1 . インターネットよりネットワークカメラにアクセスします。 

2. ウェッブブラウザあるいはレコーディングソフトウェアからライブビデオを検索します。 



設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照して〈ださい。 
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